
Електричні системи опалення
Для будівництва і ремонту

Електричне опалення - це 
простий, надійний та гнучкий 
спосіб вирішити потреби 
в опаленні будинку. Коли 
система опалення вашого 
будинку потребує оновлення, 
Ensto знайде рішення, які 
легко встановити. 
ensto.com
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К а та ло г  на д а є пр а к т ичні  п о р а д и щ одо 
енергоефективних електричних нагрівальних систем, 
монтажу, а також переваг, якими власники будинків 
будуть насолоджуватися довгі роки.
Електричні опалювальні вироби Ensto пропонують 
чудове поєднання енергоефективності, комфорту, 
безпеки, надійності, гнучкості та низьких капітальних 
витрат. Додайте простоту монтажу та майже відсутність 
потреби в обслуговуванні. Ensto електричне опалення - 
це, безумовно, розумний вибір.
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Електричні системи опалення
Енергоефективні, гнучкі, зручні та економічно вигідні

Лише 29% електроенергії, яка використовується домогосподарствами, йде на 
обігрів приміщень. Чим енергоефективніша будівля, тим меншою стає ця частка.

Економічність
Електричне опалення - це найменш 
дорога і найпростіша форма 
опалення для будівельника з точки 
зору інвестицій.

Безпечна, доступна 
інфраструктура 
Підключення до електромережі 
широко доступне. Є дуже мало 
місць, де підключення до локальної 
електричної мережі неможливо.

Швидка реакція
Електричне опалення швидко і точно 
реагує на зміни попиту на опалення. 
Крім того, електронагрівачі мають 
майже 100% ефективність.

Безпека для користувача та 
навколишнього середовища 
Безпечна у користуванні система 
опалення особливо важлива для 
домогосподарств з домашніми 
тваринами, дітьми або літніми 
людьми. Електричне опалення також 
екологічно чисте. 
Легка 
Електричне опалення просте у 
користуванні і майже не потребує 
регулярного обслуговування.

Багато можливостей
Елек тричне опалення можна 
ула ш т у в а т и з а  д о п о м о г о ю 
конвекторів, нагрівальних кабелів 
або матів.

Просте управління
Швидко реагуюча система управління 
опаленням важлива для комфортного 
життя та енергоефективності. Додаток 
Ensto Heat Control дозволяє керувати 
обігрівачами та термостатами Ensto, 
які оснащені технологією Bluetooth. 
За допомогою декількох натискань 
можна змінити температуру та 
встановити сценарії для різних 
календарних днів.

Розумне рішення сьогодні і на 
майбутнє
П о п ул я р н і с т ь  е л е к т р ич н о г о 
опалення не знижується сьогодні. 
В майбутньому цей вид опалення 
стане ще популярнім, адже потреба 
в опаленні зменшиться в більш 
енергоефективних будинках.

Найвигідніший варіант опалення 
- електричне опалення. Марно 
вкладати гроші в дорогі опалювальні 
системи, коли ті ж гроші можуть 
опалювати житло більше десятиліття 
- і без витрат на обслуговування.

Електричне опалення є найбільш розумним, економічно 
вигідним джерелом опалення для енергоефективного 
будинку. У добре утепленій будівлі потреба в додатковому 
опаленні низька, тому що дорога система опалення є 
марними інвестиціями. Електричне опалення - найбільш 
розумне рішення зараз і в майбутньому.

29 % 
Обігрів 

приміщень

41 % 
Підігрів 

побутової води

30 % 
Використання  

приладів і освітлення
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Ідеальне опалення для нових будівель
Енергія для життя, електроенергія для будинку

Вибираючи систему опалення, загальні витрати, низький 
рівень обслуговування, безпека та зручність користування 
мають суттєвий вплив на прийняття рішення. Система 
опалення - це довгострокова інвестиція, а її надійність є 
головним фактором комфорту. Природно, вибір також має 
великий вплив на енергоефективність.

КРИТЕРІЙ ОЗНАКА

Витрати

• Ціни на електроенергію та структура тарифів
• Витрати на встановлення і експлуатацію
• Очікувані зміни цін на енергоносії
• Загальні споживання енергії

Переваги системи опалення

• Простота у використанні
• Надійність у щоденному використанні
• Тепловий комфорт
• Здоров’я і безпека
• Можливість проектувати інтер’єри з меншими 
обмеженнями
• Можливість використання додаткових джерел тепла

Інвестиційні витрати
• Витрати на будівництво та ремонт
• Інші витрати (включаючи вимоги до ізоляції та площі)
• Тривалість життя
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Вимоги директив Ecodesign 
Екологічний дизайн

Дирек тив а Екодизайну д ля 
електричних конвекторів та 
термостатів для систем опалення 
підлоги набув чинності 1 січня 2018 
року. Метою Екодизайну є зменшення 
впливу на навколишнє середовище 
продуктів, які використовують 
електроенергію або пов’язані з 
використанням енергії. Якщо виріб не 
відповідає вимогам Екодизайну, він не 
може бути проданий на ринку ЄС.

 > В и з н а ч а є  м і н і м а л ь н у 
енергоефективність конвекторів

 > Календар (щодня або щотижня)
 > Можливість адаптивного пуску 

/дис танційного керу в ання / 
виявлення відкритого вікна

 > Споживання в режимі очікування 
<0,5 Вт

 > Частина маркування СЕ

Чи відповідає продукція Ensto 
директивам Ecodesign?
Можливий локальний контроль на 
мобільних пристроях (Bluetooth)

 > Немає дистанційного керування 
по мережі. 

 > Щот и ж нев ий ка лен д арний 
контроль

 > До 40% економії споживання 
енергії (Motiva 2015)

Адаптивний контроль нагріву
 > Терморегулятор оптимізує пуск 

нагріву відповідно до навколишніх 
умов

 > Збирає дані та оптимізує на основі 
історії

10:30 100 %

Додаток Ensto Heat Control
Інтелектуальне управління обігрівом 
забезпечує новий вид комфорту 
та гнучкості. Конвектори та 
терморегулятори для систем підігріву 
підлоги Ensto оснащені розумним 
електронним термостатом і ними 
можна легко керувати з мобільного 
пристрою.

Додаток Ensto Heat Control дозволяє 
керу в ат и конв ек тор ами та 
термостатами для підігріву підлоги 
Ensto, які оснащені технологією 
Bluetooth. Ви можете створити 
щотижневу або довгострокову 
програму на бажаний період, а також 
зможете відстежувати їх вплив на 
споживання електроенергії вашого 
будинку. Використовувати додаток 
Ensto Heat Control для управління 
опаленням будинку легко, ефективно 
та надійно.

Завантажте додаток Ensto Heat Con-
trol з App Store або Google Play Store!
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Проектування систем підігріву підлоги
Основні правила 

Адекватна потужність 
опалення протягом всієї 
холодної пори року 
Потужність нагрівальних кабелів для 
підігріву підлоги становить > 1,2 * 
теплові втрати розрахункової площі. 

 > Потужність кабелів для опалення 
становить > 1,4 * теплові втрати 
розрахункової площі.

Температура поверхні підлоги 
повинна бути комфортною 
Нагрівальний кабель має бути 
рівномірно розподілений по всій 
площі підлоги з монтажним кроком 
8 - 25 см.

 > Адекватна температура підлоги в 
теплу пору року - не надто жарко в 
холодні пори року. 

Температура підлоги має 
не нашкодити підлоговому 
покриттю

 > Правильний вибір підлогового 
покриття.

 > П р а в и л ь н и й  в и б і р 
температ урного режиму в 
залежності від під логового 
покриття.

Підбір нагрівальних кабелів
Виберіть правильний тип кабелю, 
вихідну потужність та спосіб 
установки відповідно до матеріалу 
та конструкції підлоги. Глибина 
установки кабелю, відстань між двома 
кабелями також можуть впливати 
на систему. Необхідно враховувати 
місцеві норми будівництва. 
Встановлення підлоги з 
підігрівом під час ремонту 
Спочатку слід оглянути конструкцію 
підлоги, щоб визначити найкращий 
спосіб монтаж у та підігріву. 
Краще, якщо є мож ливіс ть 
п о л і п ш и т и  т е п л о і з о л я ц і ю 
підлоги. Підігрів підлоги, в такому 
випадку, буде ефективнішим і 

TASSU (20 Вт / м)

Мінімальний радіус вигину мін. 40 мм

Потужність на м2 Монтажний крок 
/см

80 25

90 22

100 20

110 18

120 17

130 15

140 14

150 13

TASSU S (10 Вт / м)

Мінімальний радіус вигину мін. 40 мм

Потужність на м2 Монтажний крок 
/см

60 17

70 14

80 13

90 11

100 10

110 9

FINNKIT (12 Вт / м)

Мінімальний радіус вигину мін. 25 mm

Потужність на м2 Монтажний крок 
/см

60 *) 20

70 *) 17

80 15

90 13

100 12

110 11

120 10

130 9

140 8,5

150 8

*) Потужність <80 Вт / м² призначена для пасивних 
будинків з низьким рівнем витрат енергії.

Використання систем підігріву підлоги можливе практично 
з будь-якими конструкціями підлоги та матеріалами 
підлогового покриття. Підігрів підлоги може бути як 
прямим, непрямим, так і комбінованим. Оскільки підігрів 
підлоги забезпечує більш високу робочу температуру, 
можна знизити температуру в приміщенні на 1–2 °C без 
шкоди для комфорту. Це зекономить 5–10% витрат на 
опалення.

економічнішим  у використанні. 
У вологих приміщеннях (нова 
конструкція підлоги) нагрівальний 
кабель завж ди прок ладають 
під гідроізоляційну мембрану. 
Відстань між жилами нагрівальниго 
кабеля повинна становити 9-25 
см, щоб забезпечити рівномірну 
температуру поверхні.

Технічні параметри
Виходячи з вибору потрібної 
пот у жнос ті на м2, інтервал 
встановлення кабелів Tassu, Tassu 
S та FinnKit можна знайти з сусідніх 
таблиць.
Монтажний інтервал також може 
бути розрахований, виходячи з 
наступної формули:

Приклад:
Площа підігріву становить 8,5 m2 і 
підібраний кабель Tassu12 довжина якого 
54 метри. Монтажний крок становить:

8,5 м2

54 м   
Монтажний 
інтервал =

= 0,16 м = 16 см

Монтажний 
інтервал =

Площа підігріву/м2

Довжина кабелю/м

Потужність на квадратний метр 
розраховується за формулою:

P секції/Вт

Площа підігріву/м2
P/Вт/м2  =

1200 Вт
8,5 м2   

= 141 Вт/м2
P/Вт/м2  =
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Приклад
Ремонт ванної кімнати з використанням нагрівального кабелю

Ви можете внести додатковий 
комфорт у свою ванну кімнату, 
встановивши нагрівальний кабель 
FinnKit або нагрівальний мат Finn-
Mat. Якщо у вас вже є система 
опалення повітря, вам зазвичай 
потрібно встановлювати систему в 
місцях, де ходять люди.

FinnMat може бути встановлений 
на існуючую підлог у. FinnKit 
ідеальне рішення для невеликих 
та тісних ділянок. FinnKit та Finn-
Mat рекомендовано встановлювати 
під гідроізоляційною мембраною(у 
в о л о г и х  п р и м і щ е н н я х ) . 
Теплоізоляцію також завж ди 

FinnMat EFHFM160.2  
використаний для підлоги у 
ванній кімнаті
Потужність(Вт): 320 Вт
Довжина(м): 4 м
Ширина(м): 0.48 м

FinnMat можна встановити на 
стару підлогу. 

використовувати.
Системи підігріву підлоги завжди 
пов инні  бу ти спроек тов ані 
відповідно до місцевих умов клімату 
та правил. Примітка. Цей приклад 
ґрунтується на будівельній практиці 
та кліматі у Фінляндії.

FinnKit EFHFK1.7+T 
використаний для підлоги 
у ванній кімнаті 
Потужність(Вт): 175 Вт
Пот. на метр² (Вт/м²): 115 Вт/м²
Довжина(м): 14.5 м
Монтажний інтервал (м): 0.10 
м

FinnKit пропонує ідеальне 
рішення для невеликих або 
тісних приміщень, таких як 
ванні і туалети (див. малюнок 
зліва).
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”Домашній комфорт 

починається з теплих ніг.”

Здорові умови

Опалення через підлогу згладжує рух 
повітря і зменшує циркуляцію пилу 
в приміщенні. Це створює ідеальну 
кімнатну температуру, і тому особливо 
підходить для сімей, які страждають 
алергією та респіраторними 
захворюваннями.

Кабель Tassu пропонує підігрів 
або опалення, які не потребують 
обслуговування, як для сухих, 
так і для вологих приміщень. 
Кабель має потужність 20 Вт/м, і 
використовується в першу чергу у 
нових бетонних підлогах.

Нагрівальний кабель для 
підігріву підлоги або опалення 

Tassu

Комфорт та 
економія
Ви можете знизити витрати на 
опалення, не заважаючи комфорту. 
Вдома комфорт починається з теплих 
ніг; коли ваші пальці ніг комфортно 
зігріті, температуру в кімнаті можна 
знизити на градус або два. 

Безпека

У вологих приміщеннях тепла підлога 
прискорює висихання поверхні підлоги 
та запобігає виникненню проблем з 
вологою.
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Структура
 > Двожильний кабель у ПВХ-оболонці
 > Довжина мережевого кабелю 3 м
 > Номінальна напруга 230 В
 > потужність 20 Вт/м
 > Механічна стійкість M2 

Управління
 > Сумісні з будь-яким терморегулятором Ensto

Тип GTIN Потужність Довжина Площа підлоги*

Tassu
TASSU150W7M 6438100353865 150Вт 7 м 1,0-1,9 м²

TASSU200W9M 6438100353896 200Вт 9 м 1,3-2,5 м²

TASSU240W11M 6438100353919 240Вт 11 м 1,6-3,0 м²

TASSU300W15M 6438100353926 300Вт 15 м 2,0-3,8 м²

TASSU440W20M 6438100353940 440Вт 20 м 2,9-5,5 м²

TASSU500W25M 6438100353957 500Вт 25 м 3,3-6,3 м²

TASSU600W29M 6438100353964 600Вт 29 м 4,0-7,5 м²

TASSU700W35M 6438100353971 700Вт 35 м 4,7-8,8 м²

TASSU800W38M 6438100353988 800Вт 38 м 5,3-10,0 м²

TASSU900W40M 6438100353995 900Вт 40 м 6,0-11,3 м²

TASSU1000W50M 6438100353841 1000Вт 50 м 6,7-12,5 м²

TASSU1200W54M 6438100353858 1200Вт 54 м 8,0-15,0 м²

TASSU1600W72M 6438100353872 1600Вт 72 м 10,7-20,0 м²

TASSU1800W86M 6438100353889 1800Вт 86 м 12,0-22,5 м²

TASSU2200W106M 6438100353902 2200Вт 106 м 14,7-27,5 м²

Встановлення
 > Для підігріву або опалення 
 > Вимога установки в матеріал із рівнем 
електропровідності, аналогічним бетону, 
таким чином, щоб запобігти механічному 
навантаженню виробу

 > Потужність 80–200 Вт/м²
 > Монтажний інтервал 11–25 см
 > Глибина встановлення рекомендовано 5.0 см
 > Mін. температура монтажу -10 °C

IPX7

TASSU1200W54M

TASSU1800W86M

Одноетапне залиття бетоном

1  Основа
2. Термоізоляція
3. Будівельний папір
4. Нагрівальний кабель
5. Датчик температури у 

захисній трубці
6. Бетон

7. Гідроізоляція  
(при необхідності)

8. Клей
9. Звукоізоляція
10  Підлогове покриття
11  Термостат

 > *Рекомендована площа використання для Фінляндії. Підбирайте нагрівальний кабель згідно будівельних норм Вашої країни
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Кабель Tassu S пропонує підігрів,  
який не потребує обслуговування, 
як для сухих, так і для вологих 
приміщень. Кабель має потужність 
10 Вт/м, і використовується в 
першу чергу в проектах ремонту.

Нагрівальний кабель для підлог з 
дерев’яним покриттям

Tassu S

”Приємна і комфортна 

температура,

енергоефективно.”

Комфорт та 
економія
Ви можете знизити витрати на 
опалення, не заважаючи комфорту. 
Вдома комфорт починається з теплих 
ніг; коли ваші пальці ніг комфортно 
зігріті, температуру в кімнаті можна 
знизити на градус або два.  

Безпека
У вологих приміщеннях тепла підлога 
прискорює висихання поверхні підлоги 
та запобігає виникненню проблем з 
вологою.

Здорові умови
Опалення через підлогу згладжує рух 
повітря і зменшує циркуляцію пилу 
в приміщенні. Це створює ідеальну 
кімнатну температуру, і тому особливо 
підходить для сімей, які страждають 
алергією та респіраторними 
захворюваннями.
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IPX7

Структура
 > Двожильний кабель у ПВХ-оболонці
 > Довжина мережевого кабелю 3 м
 > Номінальна напруга 230 В
 > Потужність 10 Вт/м
 > Механічна стійкість M2 

Управління
 > Сумісні з будь-яким терморегулятором Ensto

Встановлення
 > Для підігріву
 > Вимога до встановлення на негорючу поверхню
 > Потужність 60–110 Вт/м² (Примітка: 
потужність<80 Вт/м2 призначена для пасивних 
будинків з низькими витратами енергії)

 > Монтажний інтервал 9–17 см
 > Глибина встановлення не більше 2,5 см
 > Мін.температура монтажу -10 °C
 > Можливість підключення холодного кабелю 
безпосередньо до термостатів Ensto

Тип GTIN Потужність Довжина Площа підлоги*

Tassu S
TASSUS105W10M 6438100354121 105 Вт 10 м 1-1,8 м²

TASSUS165W16M 6438100354138 165Вт 16 м 1,5-2,8 м²

TASSUS200W22M 6438100354039 200Вт 22 м 1,8-3,3 м²

TASSUS250W25M 6438100354046 250Вт 25 м 2,3-4,2 м²

TASSUS300W29M 6438100354053 300Вт 29 м 2,7-5,0 м²

TASSUS400W42M 6438100354060 400Вт 42 м 3,6-6,7 м²

TASSUS500W50M 6438100354077 500Вт 50 м 4,5-8,3 м²

TASSUS600W59M 6438100354084 600Вт 59 м 5,5-10,0 м²

TASSUS700W71M 6438100354091 700Вт 71 м 6,4-11,7 м²

TASSUS800W79M 6438100354107 800Вт 79 м 7,3-13,3 м²

TASSUS900W87M 6438100354114 900Вт 87 м 8,2-15,0 м²

TASSUS1000W100M 6438100354008 1000Вт 100 м 9,1-16,7 м²

TASSUS1100W106M 6438100354145 1100Вт 106 м 10,0-18,3 м²

TASSUS1300W117M 6438100354015 1300Вт 117 м 11,8-21,7 м²

TASSUS1500W140M 6438100354022 1500Вт 140 м 13,6-25,0 м²

TASSUS500W50M

 > *Рекомендована площа використання для Фінляндії. Підбирайте нагрівальний кабель згідно будівельних норм Вашої країни
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Рішення для старих підлог і невисоких 
конструкцій підлоги

1  Стара підлога
2. Грунтовка
3. Нагрівальний кабель
4. Монтажна стрічка
5. Датчик температури 

підлоги у захистній 
трубці

6. Вирівнючий розчин
7.  Клей(при необхідності)
8. Підлогове покриття
9. Термостат

Рішення для підлог з дерев’яним 
покриттям

1  Термоізоляція
2. Алюмінієва фольга
3. Металева сітка
4. Нагрівальний кабель, 

Tassu S
5. Датчик температури 

підлоги в захисній 
трубці

6  Прорізи в лагах
7. Підлогове покриття
8. Термостат

Рішення для підлог з гіпсокартону

1  Гіпсокартон
2. Нагрівальний кабель
3. Датчик температури 

підлоги у захисній 
трубці

4. Смуги з гіпсокартону
5. Пази для нагрівального 

кабелю, наповнені 
наповнювачем на 
мінеральній основі

6. Клей (при необхідності)

7. Надтвердий гіпсокартон
8. Гідроізоляція  

(при необхідності)
9. Клей для плитки
10  Підлогове покриття
11  Термостат
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Завдяки рішенням для підігріву 

підлоги Ensto, ви зможете досягти 

комфортних умов у приміщенні.  І 

це прискорює висихання у вологих 

приміщеннях.
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FinnKit являє собою круглий 
кабель, який не піднімає надмірно 
рівень підлоги. Він підходить для 
установки в нових будинках або 
на існуючих підлогах. FinnKit має 
12 Вт/м - це рішення, яке можна 
використовувати з будь-яким 
підлоговим покриттям. В комплект 
включений терморегулятор 
ECO10FJ.

Нагрівальний кабель для 
маленьких і тісних площ

FinnKit

”Ідеальне рішення для 

малих і тісних площ.”

Комфорт та 
економія
Ви можете знизити витрати на 
опалення, не заважаючи комфорту. 
Вдома комфорт починається з теплих 
ніг; коли ваші пальці ніг комфортно 
зігріті, температуру в кімнаті можна 
знизити на градус або два. 

Безпека

У вологих приміщеннях тепла підлога 
прискорює висихання поверхні підлоги 
та запобігає виникненню проблем з 
вологою.

Здорові умови

Опалення через підлогу згладжує рух 
повітря і зменшує циркуляцію пилу 
в приміщенні. Це створює ідеальну 
кімнатну температуру, і тому особливо 
підходить для сімей, які страждають 
алергією та респіраторними 
захворюваннями.
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Структура
 > Двожильний кабель в ПВХ-оболонці
 > Діаметр кабелю 4.2 мм
 > В комплект входить: 
- Терморегулятор ECO10FJ 
- Гофрована трубка для датчику 
- Липка стрічка

 > Потужність12 Вт/м
 > Номінальна напруга 230 В
 > Механічна стійкість M1
 > Довжина мережевого кабелю 3 м 

Управління
 > В комплект входить терморегулятор ECO10FJ 

Встановлення
 > Встановлення в тонких шар самовирівнючої 
суміші або плитковий клей

 > Підходить для використання з будь-яким 
підлоговим покриттям

 > Потужність 60–150 Вт/м2. (Примітка: 
потужність<80 Вт/м2 призначена для пасивних 
будинків з низькими витратами енергії)

 > Мін. температура монтажу  5 °C
 > Можливість підключення холодного кабелю 
безпосередньо до термостатів Ensto

IPX7

Тип GTIN Потужність Довжина Площа підлоги*

FinnKit нагрівальний кабель з термостатом
EFHFK1.1+T 6418677638763 115 Вт  10 м 0,7 - 1 м²

EFHFK1.7+T 6418677638770 175 Вт 15 м 1,1 - 1,6 м²

EFHFK2+T 6418677638787 230 Вт 18,5 м 1,4 - 2,1 м²

EFHFK3+T 6418677638794 345 Вт 29 м 2,2 - 3,1 м²

EFHFK5+T 6418677638800 480 Вт 38,5 м 2,9 - 4,3 м²

EFHFK6+T 6418677638817 600 Вт 50 м 3,8 - 5,5 м²

EFHFK8+T 6418677638824 750 Вт 62 м 4,7 - 6,8 м²

Рішення для старих підлог і невисоких 
конструкцій підлоги

1  Стара підлога
2. Грунтовка
3. Нагрівальний кабель
4. Монтажна стрічка
5. Датчик температури у 

захисній трубці

6. Самовирівнючий розчин
7. Клей(при необхідності)
8. Підлогове покриття
9. Термостат

 > *Рекомендована площа використання для Фінляндії. Підбирайте нагрівальний кабель згідно будівельних норм Вашої країни

ECO10FJ
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”Легко встановити 

безпосередньо на стару 

підлогу.”

FinnMat з потужністю 160Вт/
м2, прекрасне рішення додати 
комфорту під час ремонту. Дуже 
легкий у монтажі та не потребує 
додаткового обслуговування. 
Може бути використаний у будь-
якому приміщенні з мінімальним 
підйомом конструкції підлоги.

Нагрівальний мат  

FinnMat

Комфорт та 
економія
Ви можете знизити витрати на 
опалення, не заважаючи комфорту. 
Вдома комфорт починається з теплих 
ніг; коли ваші пальці ніг комфортно 
зігріті, температуру в кімнаті можна 
знизити на градус або два.

Безпека

У вологих приміщеннях тепла підлога 
прискорює висихання поверхні підлоги 
та запобігає виникненню проблем з 
вологою.

Здорові умови

Опалення через підлогу згладжує рух 
повітря і зменшує циркуляцію пилу 
в приміщенні. Це створює ідеальну 
кімнатну температуру, і тому особливо 
підходить для сімей, які страждають 
алергією та респіраторними 
захворюваннями.
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IPX7

Структура
 > Двожильний кабель в ПВХ-оболонці
 > Діаметр кабелю 3.8 мм
 > Кабель закріплений на сітці з клейкою 
поверхнею

 > Ширина мату 48 см
 > Потужність 160 Вт/м² 
 > Комплект включає гофровану трубку для датчика 
температури підлоги, алюмінієву клейку стрічку

 > Номінальна напруга 230 В
 > Довжина мережевого кабелю  4 м 

Управління
 > Сумісні з будь-яким терморегулятором Ensto 

Встановлення
 > Встановлення в тонких шар самовирівнючої 
суміші або плитковий клей

 > Може бути використаний з будь-яким 
підлоговим покриттям, окрім дерева

 > Підходить для монтажу поверх ДСП, але повинен 
бути покритий самовирівнюючую сумішшю

 > Мін. температура монтажу 5 °C
 > Можливість підключення холодного кабелю 
безпосередньо до термостатів Ensto

Тип GTIN Потужність Довжина Площа підлоги

FinnMat нагрівальний мат
EFHFM160.05 6438100336790 80 Вт 1 м 0,5 м²

EFHFM160.1 6438100336806 160 Вт 2 м 1 м²

EFHFM160.15 6438100336820 240 Вт 3 м 1,5 м²

EFHFM160.2 6438100336837 320 Вт 4 м 2 м²

EFHFM160.25 6438100336844 400 Вт 5 м 2,5 м²

EFHFM160.3 6438100336851 480 Вт 6 м 3 м²

EFHFM160.4 6438100336875 640 Вт 8 м 4 м²

EFHFM160.5 6438100336882 800 Вт 10 м 5 м²

EFHFM160.6 6438100336899 960 Вт 12 м 6 м²

EFHFM160.7 6438100336905 1120 Вт 14 м 7 м²

EFHFM160.8 6438100336912 1280 Вт 16 м 8 м²

EFHFM160.9 6438100336929 1440 Вт 18 м 9 м²

EFHFM160.10 6438100336813 1600 Вт 20 м 10 м²

EFHFM160.12 6438100339920 1920 Вт 24 м 12 м²

Рішення для старих підлог і невисоких 
конструкцій підлоги

1  Стара підлога
2. Грунтовка
3. Нагрівальний мат
4. Датчик температури 

підлоги у захисній трубці
5. Монтажна стрічка
6. Самовирівнююча суміш
7. Самовирівнююча 

суміш(при необхідністі)
8. Гідроізоляція  

(при необхідності)
9. Клей
10  Шумоізоляція
11  Підлогове покриття
12  Терморегулятор
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Універсальність
Комбіновані терморегулятори можна 
використовувати для управління 
підігрівом  різними способами, включаючи 
роботу від температури підлоги або 
температури повітря, їх комбінацію 
або нещодавно запроваджену функцію 
швидкого підвищення температури.

Комфорт
Точна і швидка реакція терморегуляторів 
на зміну температури підвищує комфорт 
і забезпечує рівну кімнатну температуру.

Терморегулятори Ensto є 
надійними та точними, і вони 
відповідають вимогам Ecode-
sign. Вони підтримують постійну, 
приємну температуру в будь-
якому приміщенні. Додаткові 
функції з технологією Bluetooth.

Для управління нагрівальними 
кабелями

Терморегулятори

”Інтелектуальне 

управління обігрівом 

забезпечує новий вид 

комфорту та гнучкості.”

Економія енергії
Поки ви не знаходитесь вдома, ви 
можете легко знизити температуру. 
За допомогою системи моніторингу 
споживання енергії ви можете 
відслідковувати витрати та зменшити 
споживання енергії.

ECO16BT-IN-SW

ECO16BT-IN-WW
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Тип GTIN Номінальний струм Напруга Потужність Колір

Терморегулятор з ПЗВ
ECO10BTW-J 6438100339302 10A 230 В 2300Вт білий

Intro комбіновані терморегулятори
ECO16BT-IN-WW 6438100339067 16A 230 В 3600Вт білий

ECO16BT-IN-SW 6438100339050 16A 230 В 3600Вт чорний

Jussi комбінований терморегулятор
ECO16BT-J 6438100339081 16A 230 В 3600Вт білий

Elko комбінований терморегулятор
ECO16BT-E 6438100339098 16A 230 В 3600Вт білий

Impressivo комбіновані терморегулятори 
ECO16BT-IM-084 6438100339043 16A 230 В 3600Вт білий

ECO16BT-IM-083 6438100339036 16A 230 В 3600Вт алюміній

ECO16BT-IM-081 6438100339029 16A 230 В 3600Вт антрацит

Exxact комбінований терморегулятор
ECO16BT-EX 6438100361839 16A 230 В 3600Вт білий

Інтелектуальний терморегулятор з сенсорним дисплеєм
ECO16TOUCH 6418677639166 16A 230 В 3600Вт білий

IP44 захисна кришка для  ECO16BT-J та ECO10BTW-J 
ECOAC-44 6438100334840 - - - білий

IP30/31/44

Структура
 > Терморегулятори Ensto сумісні з фурнітурою 
серій Intro, Jussi, Elko, Impressivo і Exxact 

 > Комбіновані терморегулятори і терморегулятор 
з ПЗВ

 > II клас електрозахисту 
 > Інтелектальний терморегулятор (діапазон по 
півітрю 5–35 °C, підлозі 5–50 °C, потужності 
0–100%) можна управляти вручну або за 
допомогою додатку Ensto Heat Control(Android і 
iOS) 

 > Для ECO10BT та ECO16BT включена функція 
регулювання температурою (керується за 
допомогою програми Ensto Heat Control)

 > Споживання в режимі очікування <0.3 Вт
 > NTC датчики (47 kΩ), довжина 4 м 
 > Діапазон робочих температур від -20 °C  до 30 °C
 > Двополюсний вимикач
 > Ступінь захисту:
 > Для комбінованих термостатів, IP30
 > Для термостата з пристроєм захисного 
відключення IP31

 > Можливість підвищення рівня захисту 
термостатів ECO16BT-J та ECO10BTW-J до IP44 за 
допомогою захисної кришки ECOAC-44

 > Напруга 230 В 

Додаток Ensto Heat Control
 > Управління температурою 
 > Вибір режиму терморегулятора: 
- По температурі підлоги 
- По температурі повітря 
- Комбінований режим 
- По потужності

 > Функції календаря 
- вибір необхідної температури і початку роботи

 > Функція відпустки 
- тривала зміна температури

 > Швидкий нагрів 
- Швидка зміна температури

 > Управління розкладом
 >   - Щодня з шестьми подіями зміни температури
 > Скорочення витрат на енергію за допомогою 
моніторингу енергії

 > - Щотижневе та річне споживання енергії
 > - Щотижневий моніторинг температури

ECO10BTW-J

ECOAC-44

ECO16BT-J

ECO16TOUCH ECO16BT-EX
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Конвектори Taso вимогам 
ЕcoDesign. Ці нові обігрівачі 
оснащені розумними 
електронними термостатами. 
Базовий обігрівач Taso підходить 
для житлових приміщень, 
включаючи будинки відпочинку.

Ensto Taso конвектори з 
монтажною коробкою

Taso

”Основний конвектор для 

житлових приміщень.”

Безпека
Завдяки низькій температурі поверхні 
та захисту від перегріву всі обігрівачі 
Ensto безпечні у використанні.

Розумне управління
Додаток Ensto Heat Control дозволяє 
керувати системами опалення Ensto 
за допомогою мобільного пристрою. 
За допомогою декількох натискань 
можна змінити температуру та змінити 
святкові та календарні програми.

Енергоефективність
Конвектори швидко реагують на 
зміни температури навколишнього 
середовища.  Оскільки вони нагрівають 
повітря в приміщенні, а не будівельні 
конструкції, вони досягають майже 
100% ефективності.
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Тип GTIN Потужність Довжина Висота Настінний кронштейн
L (mm) H (mm) C (mm) D (mm) X (mm) Y (mm)

Taso конвектори
TASO2-BT 6438100339210 200Вт 300 400 100 280 75...200 70

TASO3-BT 6438100339241 350Вт 500 400 225 280 75...200 70

TASO5-BT 6438100339258 550Вт 800 400 300 280 75...200 70

TASO8-BT 6438100339265 800Вт 1100 400 600 280 75...200 70

TASO10-BT 6438100339234 1000Вт 1370 400 600 280 75...200 70

TASO12-BT 6438100339227 1200Вт 1670 400 1200 280 75...200 70

Taso паралельні конвектори
TASO3.0 6410081272502 350Вт/o 500 400 225 280 75...200 70

TASO5.0 6410081272519 550Вт/o 800 400 300 280 75...200 70

TASO8.0 6410081272526 800Вт/o 1100 400 600 280 75...200 70

TASO10.0 6410081272533 1000Вт/o 1370 400 600 280 75...200 70

IP20

Потужність/Вт Опалювальна площа (m2) при тепловтратах Опалювальний об’єм (m3)
15Вт (m3) 25Вт (m3) 35Вт (m3) 15Вт (m3) 25Вт (m3) 35Вт (m3)

200 5 3 2 13 8 6

350 9 6 4 23 14 10

550 15 9 6 37 22 16

800 21 13 9 53 32 23

1000 27 16 11 67 40 29

1200 32 19 14 80 48 34

Структура
 > Конвектор з електронним терморегулятором 
(діапазон регулювання від  5 до 30 °C) та 
з’єднувальною коробкою

 > II клас електрозахисту
 > Надзвичайно точний (+/- 0,1 ° C) та абсолютно 
безшумний інтелектуальний термостат, яким можна 
керувати за допомогою додатку Ensto Heat Control 
(Android та iOS)

 > Зміна температури (через додаток Ensto Heat 
Control)

 > Master/slave функція
 > Також доступний без терморегулятора (slave 
конвектор)

 > Виявлення несправності датчика
 > Споживання в редимі очікування <0.3 Вт
 > Ступінь захисту IP20
 > Колір RAL 9002

Встановлення
 > Стаціонарне встановлення 
- настінний кронштейн 
- монтажна коробка

Додаток Ensto Heat Control
 >  Упраління температурою
 >  Функції календаря 
- вибір необхідної температури і початку роботи

 >  Функція відпустки 
- тривала зміна температури

 >  Швидкий нагрів 
- Швидка зміна температури

 >  Управління розкладом
 >   - Щодня з шестьми подіями зміни температури
 >  Скорочення витрат на енергію за допомогою 
моніторингу енергії

 > - Щотижневе та річне споживання енергії
 > - Щотижневий моніторинг температури
 >  Бездротове управління групою конвекторів
 >  - Макс. 10 конвекторів

TASO8-BT

TASO5-BT

15

L

H

C

X

Y
min.  

50 mm

min.  
50 mmmin. 30 mm 80 mm

min. 50 mm

D
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Конвектори Lista, відповідають 
вимогам Ecodesign. Ці 
конвектори оснащені розумними 
електронними термостатами. 
Lista - це невисокий обігрівач, 
який є ідеальним вибором для 
приміщень з вікнами від підлоги 
до стелі.

Ensto Lista конвектори з 
монтажною коробкою

Lista

”Ідеальне рішення для 

приміщень з великими 

вікнами.”

Енергоефективність
Конвектори швидко реагують на 
зміни температури навколишнього 
середовища.  Оскільки вони нагрівають 
повітря в приміщенні, а не будівельні 
конструкції, вони досягають майже 
100% ефективності.

Розумне управління
Додаток Ensto Heat Control дозволяє 
керувати системами опалення Ensto 
за допомогою мобільного пристрою. 
За допомогою декількох натискань 
можна змінити температуру та змінити 
святкові та календарні програми.

Безпека
Завдяки низькій температурі поверхні 
та захисту від перегріву всі обігрівачі 
Ensto безпечні у використанні.
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IP20

Тип GTIN Потужність Довжина Висота Настінний кронштейн
L (mm) H (mm) C (mm) D (mm) X (mm) Y (mm)

Lista конвектори
LISTA2-BT 6438100339104 200Вт 500 200 225 90 75 70

LISTA3-BT 6438100339111 350Вт 800 200 300 90 75 70

LISTA5-BT 6438100339128 500Вт 1100 200 600 90 75 70

LISTA7-BT 6438100339135 700Вт 1370 200 600 90 75 70

LISTA9-BT 6438100339142 900Вт 1670 200 1200 90 75 70

Lista паралельні конвектори
LISTA3.0 6410081222163 350Вт/o 800 200 300 90 75 70

LISTA5.0 6410081222170 500Вт/o 1100 200 600 90 75 70

LISTA7.0 6410081222187 700Вт/o 1370 200 600 90 75 70

LISTA9.0 6410081222194 900Вт/o 1670 200 1200 90 75 70

Потужність/Вт Опалювальна площа (m2) при тепловтратах Опалювальний об’єм (m3)
15Вт (m3) 25Вт (m3) 35Вт (m3) 15Вт (m3) 25Вт (m3) 35Вт (m3)

200 5 3 2 13 8 6

350 9 6 4 23 14 10

500 13 8 6 33 20 14

700 19 11 8 47 28 20

900 24 14 10 60 36 26

LISTA5-BT

LISTA3-BT

15

L

H

C

X

Y
min.  

50 mm

min.  
50 mmmin. 30 mm 80 mm

min. 50 mm

D

Додаток Ensto Heat Control
 >  Упраління температурою
 >  Функції календаря 
- вибір необхідної температури і початку роботи

 >  Функція відпустки 
- тривала зміна температури

 >  Швидкий нагрів 
- Швидка зміна температури

 >  Управління розкладом
 >   - Щодня з шестьми подіями зміни температури
 >  Скорочення витрат на енергію за допомогою 
моніторингу енергії

 > - Щотижневе та річне споживання енергії
 > - Щотижневий моніторинг температури
 >  Бездротове управління групою конвекторів
 >  - Макс. 10 конвекторів

Структура
 > Конвектор з електронним терморегулятором 
(діапазон регулювання від  5 до 30 °C) та 
з’єднувальною коробкою

 > II клас електрозахисту
 > Надзвичайно точний (+/- 0,1 ° C) та абсолютно 
безшумний інтелектуальний термостат, яким можна 
керувати за допомогою додатку Ensto Heat Control 
(Android та iOS)

 > Зміна температури (через додаток Ensto Heat 
Control)

 > Master/slave функція
 > Також доступний без терморегулятора (slave 
конвектор)

 > Виявлення несправності датчика
 > Споживання в редимі очікування <0.3 Вт
 > Ступінь захисту IP20
 > Колір RAL 9002

Встановлення
 > Стаціонарне встановлення 
- настінний кронштейн 
- монтажна коробка
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Конвектори серії Beta - завдяки 
їх легкій установці, вони 
пропонують ідеальне рішення 
для опалення різних приміщень. 
Комфортний рівень температури 
досягається швидко, оскільки 
більша частина споживаної 
енергії перетворюється на тепло.

Beta

”Безпечний у 

використанні, навіть 

якщо його накрити.”

Ensto Beta конвектори з 
механічним і електронним 
термостатом

Енергоефективність
Конвектори швидко реагують на 
зміни температури навколишнього 
середовища.  Оскільки вони нагрівають 
повітря в приміщенні, а не будівельні 
конструкції, вони досягають майже 
100% ефективності.

Безпека
Завдяки низькій температурі поверхні 
та захисту від перегріву всі обігрівачі 
Ensto безпечні у використанні.

Розумний вибір
Конвектори серії Beta добре підходять 
для сухих і вологих приміщень. Завдяки 
Х-подібному нагрівальному елементу, вони 
мають найнижчу температуру корпусу. 
Монтуються на стіні або ставляться на підлозі 
за допомогою підставок EPHBAC1.
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Beta з механічним 
терморегулятором

 > Механічний терморегулятор і євровилка
 > II клас електрозахисту
 > Діапазон регулювання від 6 °C до 36 °C
 > Погрішність регулювання ±0.5 °C
 > Напруга 230 В +10%, -15%
 > Корпус з гальванізованої сталі
 > Стійкість до коливань напруги і частоти мережі
 >  Клас захисту IP21
 > Colour RAL 9010

Встановлення
 > На стіні за допомогою настінного кронштейну
 > На підлозі за допомогою опор EPHBAC1

Beta з електронним 
терморегулятором

 > Безшумний і точний терморегулятор з 
погрішністю ± 0,1 ° С

 > II клас електрозахисту 
 > Діапазон регулювання від 5 °C до 30 °C
 > Корпус з гальванізованої сталі
 > Шнур з євровилкою
 > Клас захисту IP21
 > Colour RAL 9010 

EPHBM07P.UA

EPHBM10P.UA + EPHBAC1(в комплект 
не входять)

IP21     
     
     
     
     
     
    

Опори для конвекторів серії Beta 
EPHBAC1(в комплект не входять)

min.  
50 mm min.  

120 mm 50 mm

H1

L

E

H2

Тип GTIN Потужність Довжина Висота Висота Шнур
L (mm) H1 (mm) H2 (mm) E (mm)

Beta з механічним і електронним терморегулятором
EPHBM02P.UA/EPHBE02P.UA 6418677635786 / 6418677636943 250Вт 451 389 469 1000

EPHBM05P.UA/EPHBE05P.UA 6418677631832 / 6418677636950 500Вт 585 389 469 1000

EPHBM07P.UA/EPHBE07P.UA 6418677631849 / 6418677636967 750Вт 719 389 469 1000

EPHBM10P.UA/EPHBE10P.UA 6418677631856 / 6418677636974 1000Вт 853 389 469 1000

EPHBM15P.UA/EPHBE15P.UA 6418677631863 / 6418677636981 1500Вт 1121 389 469 1800

EPHBM20P.UA/EPHBE20P.UA 6418677631870 / 6418677636998 2000Вт 1523 389 469 1800

Опори для конвекторів серії Beta
EPHBAC1 6418677637001  -  - 80  -  -

Потужність/Вт Опалювальна площа (m2) при тепловтратах Опалювальний об’єм (m3)

15Вт (m3) 25Вт (m3) 35Вт (m3) 15Вт (m3) 25Вт (m3) 35Вт (m3)

250 7 4 3 17 10 7
500 13 8 6 33 20 14
750 20 12 9 50 30 21
1000 27 16 11 67 40 29
1500 40 24 17 100 60 43
2000 53 32 23 133 80 57
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Конвектори Roti, відповідають 
вимогам Ecodesign. Ці 
обігрівачі оснащені розумними 
електронними термостатами. 
Roti - це нагрівач, захищений 
від бризок, який підходить для 
вологих приміщень, таких як 
ванні кімнати, сауни, підвали та 
гаражі. 

Roti

”Забезпечують ванні 

кімнати теплом.”

Ensto Roti конвектор з 
монтажною коробкую

Енергоефективність
Конвектори швидко реагують на 
зміни температури навколишнього 
середовища.  Оскільки вони нагрівають 
повітря в приміщенні, а не будівельні 
конструкції, вони досягають майже 
100% ефективності.

Розумне управління
Додаток Ensto Heat Control дозволяє 
керувати системами опалення Ensto 
за допомогою мобільного пристрою. 
За допомогою декількох натискань 
можна змінити температуру та змінити 
святкові та календарні програми.

Безпека
Завдяки низькій температурі поверхні 
та захисту від перегріву всі обігрівачі 
Ensto безпечні у використанні.
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IP24

Тип GTIN Потужність Висота Ширина Настінний кронштейн
L (mm) H (mm) C (mm) D (mm) X (mm) Y (mm)

Roti конвектори
ROTI1-BT 6438100339173 150Вт 300 400 100 280 200...270 170

ROTI3-BT 6438100339180 350Вт 500 400 225 280 200...270 170

ROTI5-BT 6438100339197 500Вт 810 400 300 280 200...270 170

ROTI7-BT 6438100339203 700Вт 1100 400 600 280 200...270 170

Потужність/Вт Опалювальна площа (m2) з тепловтратами Опалювальний об’єм (m3)

15Вт (m3) 25Вт (m3) 35Вт (m3) 15Вт (m3) 25Вт (m3) 35Вт (m3)
150 4 2 2 10 6 4

350 9 6 4 23 14 10

500 13 8 6 33 20 14

700 19 11 8 47 28 20

Структура
 > Конвектор з електронним терморегулятором 
(діапазон регулювання від  5 до 30 °C) та 
з’єднувальною коробкою

 > II клас електрозахисту
 > Надзвичайно точний (+/- 0,1 ° C) та абсолютно 
безшумний інтелектуальний термостат, яким можна 
керувати за допомогою додатку Ensto Heat Control 
(Android та iOS)

 > Зміна температури (через додаток Ensto Heat 
Control)

 > Master/slave функція
 > Також доступний без терморегулятора (slave 
конвектор)

 > Виявлення несправності датчика
 > Споживання в редимі очікування <0.3 Вт
 > Ступінь захисту IP24
 > Колір RAL 9002

Встановлення
 > Стаціонарне встановлення 
- настінний кронштейн 
- монтажна коробка

Додаток Ensto Heat Control
 >  Упраління температурою
 >  Функції календаря 
- вибір необхідної температури і початку роботи

 >  Функція відпустки 
- тривала зміна температури

 >  Швидкий нагрів 
- Швидка зміна температури

 >  Управління розкладом
 >   - Щодня з шестьми подіями зміни температури
 >  Скорочення витрат на енергію за допомогою 
моніторингу енергії

 > - Щотижневе та річне споживання енергії
 > - Щотижневий моніторинг температури
 >  Бездротове управління групою конвекторів
 >  - Макс. 10 конвекторів

ROTI5-BT

15

L

H

C

X

Y
min.  

150 mm

min.  
50 mmmin. 30 mm 80 mm

min. 50 mm

D

ROTI1-BT
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Легко встановити
Завдяки їх легкій установці, вони 
пропонують ідеальне рішення для 
опалення для різних приміщень. Не 
потрібно викликати електрика - це 
вільно стояча модель, яка має вилку. Вам 
потрібна лише розетка.

Без 
клопоту
Електричне опалення є найбільш розумним 
та економічно вигідним джерелом 
опалення енергоефективного будинку. 
Для цього не потрібні великі інвестиції або 
спеціальні технічні приміщення. Обігрівачі 
швидко реагують на зміни температури,  
тому все, що вам потрібно зробити, щоб 
насолодитися приємними умовами - це 
встановити бажану температуру.

Beta - МР відповідають вимогам 
Ecodesign. Завдяки їх легкій 
установці, вони пропонують 
ідеальне рішення для опалення 
для різних приміщень. 
Комфортний рівень температури 
досягається швидко, оскільки 
більша частина споживаної 
енергії перетворюється на тепло.

Портативна модель з опорами і 
євровилкою

Beta-MP

”Додаткове джерело тепла 

у Вашій оселі.”

Легкий у 
користуванні
Конвектори легко регулюються за 
допомогою перемикача включення 
/ вимикання. Комфортний рівень 
температури досягається швидко, 
оскільки більша частина споживаної 
енергії перетворюється на тепло.
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Тип GTIN Потужність Довжина Ширина Висота Шнур
L (mm) H1 (mm) H2 (mm) E (mm)

Beta-MP
BETA2-MP 6438100339395 250Вт 451 389 469 1000

BETA5-MP 6438100339418 500Вт 585 389 469 1000

BETA7-MP 6438100339425 750Вт 719 389 469 1000

BETA10-MP 6438100339371 1000Вт 853 389 469 1000

BETA15-MP 6438100339388 1500Вт 1121 389 469 1800

BETA20-MP 6438100339401 2000Вт 1523 389 469 1800

Структура
 > Конвектор з механічним терморегуляторомt  
(6–36 °C) і євровилкою

 > Погрішність терморегулятору +/- 0.5 °C 
 > Стійкість до коливань напруги і частоти мережі
 > Напруга 230 В, +10%, -15%
 > Клас захисту IP21
 > Colour RAL 9010

Встановлення
 > Опори в комплекті 

BETA10-MP

BETA5-MP

IP21

Потужність/Вт Опалювальна площа (m2) з тепловтратами Опалювальний об’єм (m3)
15Вт (m3) 25Вт (m3) 35Вт (m3) 15Вт (m3) 25Вт (m3) 35Вт (m3)

250 7 4 3 17 10 7

500 13 8 6 33 20 14

750 20 12 9 50 30 21

1000 27 16 11 67 40 29

1500 40 24 17 100 60 43

2000 53 32 23 133 80 57

min.  
50 mm min.  

120 mm 50 mm

H1

L

E

H2
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Beta- EB відповідають вимогам 
Ecodesign. Завдяки їх легкій 
установці, вони пропонують 
ідеальне рішення для опалення 
для різних приміщень. 
Комфортний рівень температури 
досягається швидко, оскільки 
більша частина споживаної 
енергії перетворюється на тепло.

Електронний терморегулятор і 
монтажна коробка

Beta-EB

”Фінська якість для 

кожної оселі.”

Енергоефективність
Конвектори швидко реагують на 
зміни температури навколишнього 
середовища.  Оскільки вони нагрівають 
повітря в приміщенні, а не будівельні 
конструкції, вони досягають майже 
100% ефективності.

Розумне управління
Додаток Ensto Heat Control дозволяє 
керувати системами опалення Ensto 
за допомогою мобільного пристрою. 
За допомогою декількох натискань 
можна змінити температуру та змінити 
святкові та календарні програми.

Безпека
Завдяки низькій температурі поверхні 
та захисту від перегріву всі обігрівачі 
Ensto безпечні у використанні.
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Структура
 > Конвектор з електронним терморегулятором 
(діапазон регулювання від  5 до 30 °C) та 
з’єднувальною коробкою

 > II клас електрозахисту
 > Надзвичайно точний (+/- 0,1 ° C) та абсолютно 
безшумний інтелектуальний термостат, яким можна 
керувати за допомогою додатку Ensto Heat Control 
(Android та iOS)

 > Зміна температури (через додаток Ensto Heat 
Control)

 > Споживання в редимі очікування <0.3 Вт
 > Клас захисту IP21 або IP24
 > Номінальна напруга 230 В
 > Колір RAL 9010 

Встановлення
 > Стаціонарне встановлення 
- настінний кронштейн 
- монтажна коробка

 > Для сухих і вологих місць (IP21 або IP24)

Додаток Ensto Heat Control 
 > Упраління температурою
 >  Функції календаря 
- вибір необхідної температури і початку роботи

 >  Функція відпустки 
- тривала зміна температури

 >  Швидкий нагрів 
- Швидка зміна температури

 >  Управління розкладом
 >   - Щодня з шестьми подіями зміни температури
 >  Скорочення витрат на енергію за допомогою 
моніторингу енергії

 > - Щотижневе та річне споживання енергії
 > - Щотижневий моніторинг температури
 >  Бездротове управління групою конвекторів
 >  - Макс. 10 конвекторів

BETA10-BT-EB

BETA5-BT-EB
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Потужність/Вт Опалювальна площа (m2) з тепловтратами Опалювальний об’єм (m3)
15Вт (m3) 25Вт (m3) 35Вт (m3) 15Вт (m3) 25Вт (m3) 35Вт (m3)

250 7 4 3 17 10 7

500 13 8 6 33 20 14

750 20 12 9 50 30 21

1000 27 16 11 67 40 29

1500 40 24 17 100 60 43

2000 53 32 23 133 80 57

Tип GTIN Потужність Довжина Ширина Настінний кронштейн Монтажна коробка
L (mm) H (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

Beta-EB IP21
BETA2-BT-EB 6438100339401 250Вт 451 389 300 205 500

BETA5-BT-EB 6438100339357 500Вт 585 389 300 205 500

BETA7-BT-EB 6438100339364 750Вт 719 389 440 205 500

BETA10-BT-EB 6438100339319 1000Вт 853 389 440 205 500

BETA15-BT-EB 6438100339326 1500Вт 1121 389 700 205 700

BETA20-BT-EB 6438100339340 2000Вт 1523 389 1000 205 700

Beta-EB IP24
BETA2-BT-EB-IP24 6438100362836 250Вт 451 389 300 205 500

BETA5-BT-EB-IP24 6438100362874 500Вт 585 389 300 205 500

BETA7-BT-EB-IP24 6438100362898 750Вт 719 389 440 205 500

BETA10-BT-EB-IP24 6438100362799 1000Вт 853 389 440 205 500

BETA15-BT-EB-IP24 6438100362812 1500Вт 1121 389 700 205 700

BETA20-BT-EB-IP24 6438100362850 2000Вт 1523 389 1000 205 700

IP21/24
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Beta- EР відповідають вимогам 
Ecodesign. Завдяки їх легкій 
установці, вони пропонують 
ідеальне рішення для опалення 
для різних приміщень. 
Комфортний рівень температури 
досягається швидко, оскільки 
більша частина споживаної 
енергії перетворюється на тепло.

Електронний терморегулятор і 
євровилка

Beta-EP

”Комфортне тепло у 

Вашому будинку.”

Енергоефективність
Конвектори швидко реагують на 
зміни температури навколишнього 
середовища.  Оскільки вони нагрівають 
повітря в приміщенні, а не будівельні 
конструкції, вони досягають майже 
100% ефективності.

Розумне управління
Додаток Ensto Heat Control дозволяє 
керувати системами опалення Ensto 
за допомогою мобільного пристрою. 
За допомогою декількох натискань 
можна змінити температуру та змінити 
святкові та календарні програми.

Безпека
Завдяки низькій температурі поверхні 
та захисту від перегріву всі обігрівачі 
Ensto безпечні у використанні.
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Структура
 > Конвектор з електронним терморегулятором 
(діапазон регулювання від  5 до 30 °C) та 
з’єднувальною коробкою

 > II клас електрозахисту
 > Надзвичайно точний (+/- 0,1 ° C) та абсолютно 
безшумний інтелектуальний термостат, яким можна 
керувати за допомогою додатку Ensto Heat Control 
(Android та iOS)

 > Зміна температури (через додаток Ensto Heat 
Control)

 > Споживання в редимі очікування <0.3 Вт
 > Клас захисту IP21 
 > Номінальна напруга 230 В
 > Колір RAL 9010 

Встановлення
 > Стаціонарне встановлення 
- настінний кронштейн 
- монтажна коробка

 > Для сухих і вологих місць

Додаток Ensto Heat Control
 > Упраління температурою
 >  Функції календаря 
- вибір необхідної температури і початку роботи

 >  Функція відпустки 
- тривала зміна температури

 >  Швидкий нагрів 
- Швидка зміна температури

 >  Управління розкладом
 >   - Щодня з шестьми подіями зміни температури
 >  Скорочення витрат на енергію за допомогою 
моніторингу енергії

 > - Щотижневе та річне споживання енергії
 > - Щотижневий моніторинг температури
 >  Бездротове управління групою конвекторів
 >  - Макс. 10 конвекторів

IP21

BETA10-BT-EP

BETA5-BT-EP

Потужність/Вт Опалювальна площа (m2) з тепловтратами Опалювальний об’єм (m3)
15Вт (m3) 25Вт (m3) 35Вт (m3) 15Вт (m3) 25Вт (m3) 35Вт (m3)

250 7 4 3 17 10 7

500 13 8 6 33 20 14

750 20 12 9 50 30 21

1000 27 16 11 67 40 29

1500 40 24 17 100 60 43

2000 53 32 23 133 80 57

Tип GTIN Потужність Довжина Ширина Настінний кронштейн Шнур
L (mm) H (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

Beta-EP
BETA2-BT-EP 6438100339456 250Вт 451 389 300 205 1000

BETA5-BT-EP 6438100339470 500Вт 585 389 300 205 1000

BETA7-BT-EP 6438100339487 750Вт 719 389 440 205 1000

BETA10-BT-EP 6438100339432 1000Вт 853 389 440 205 1000

BETA15-BT-EP 6438100339449 1500Вт 1121 389 700 205 1800

BETA20-BT-EP 6438100339463 2000Вт 1523 389 1000 205 1800
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